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›	 Die Charakterisierung von Partikeln ist für eine 
Vielzahl von Branchen von großem Interesse: 

	 Für technische Anlagen, Produkte und Prozesse 
ist das Wissen über deren Herkunft und 

	 mögliche Auswirkungen eine wichtige 
	 Information. 

›	 Wichtige Kenngrößen von Partikelproben oder 
Fasern stellen Größe, Konzentration, Form 
und chemische Zusammensetzung dar. 

›	 In den Laboren der GWP mbH stehen 
Ihnen umfangreiche Methoden zur 
Materialcharakterisierung von Partikeln 
und Fasern zur Verfügung:

	 REM/EDX*, IR, Lichtmikroskopie*, 
RFA*, XRD; Materialografie

›	 Wir isolieren, detektieren und identifizieren 
Partikel aus unterschiedlichen Medien und 
Feststoffen: Öle, Fette, Wässer, Stäube,...

›	 Profitieren Sie von unserer 40-jährigen Erfahrung 
in der Charakterisierung von Werkstoffen.

›	 *akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 und erfüllt 
die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2000. 
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›	 Gewinnung der Partikel aus einer 
Vielzahl von Medien wie Ölen, Fetten, 
Hydraulikflüssigkeiten usw.

›	 Zentrifugieren und Filtrieren 
mittels Goldkernporenfilter 

›	 Aufbereitung und Vereinzelung durch 
Sieben, Plasmaveraschen, ...

›	 Gewinnung einzelner Partikel aus Bauteilen 
z.B. Zylinderköpfen, Einspritzdüsen,...

›	 Aufbereitung für organische oder anorganische 
Partikel durch Vereinzeln, Reinigen, Trocknen

›	 Präparation der Partikel auf Probenhalter
	 geeignet für techn. Sauberkeit

›	 Makroskopische und mikroskopische 
Dokumentation mit Bildauswertung zur 
Bestimmung der Partikelgrößenverteilung

›	 Untersuchung im Rasterelektronenmikroskop 
(REM) für anorganische Partikel

›	 Elementanalysen mittels energiedispersiver 
Röntgenmikrobereichsanalyse (EDX) 

›	 Punktanalysen und Elementverteilungsbilder

›	 Infrarotspektroskopie (ATR, Reflexion, 
Durchstrahlung) zur Identifizierung 
organischer Partikel

›	 Mikroschliffe zur Gefügebeurteilung 
metallischer Partikel

›    wellenlängendispersive
	 Röntgenfluoreszenzanalyse (WDXRFA)

›	 Röntgendiffraktometrie kristalliner 
Partikel/Pulver (XRD)

›	 Vergleich mit Referenzdatenbanken für 
Metalle, Organik und Kunststoffe

›	 Spezielles Know-how zur Bewertung 
von Habitus und Größe

›	 Angabe von Form, Größe, Anzahl, 
Konzentration und Dichte

›	 Angabe möglicher Herkunft der 
Partikel und Ursache des Schadens

›	 Abgleich mit Kundendaten oder bekannten 
Branchen und Systemen: z.B. Windkraft-, 
Hydraulik- und Industrieanlagen, 
Getriebe, Motoren sowie Produkte 
der Medizin- und Elektrotechnik

›	 Firmeneigene Referenz-Bilddatenbank 
zum visuellen Abgleich

›	 Restschmutzanalyse nach VDA 19
	 mit Materialidentifikation auffälliger Partikel

›	 24 h Service möglich


