»» Kunststoffe

> Werkstoffpriifung
> Analytik

> Schadensanalyse
> Entwicklung

> Werkzeugtechnik

> WWW.gWp.eu

»» Polymerwerkstoffe
verstehen und optimieren

> Messen > Optimieren > Realisieren

» Werkstoffpriifung

» Analytik

» Schadensanalyse

» Entwicklung

» Werkzeugtechnik

» Biegung, Zug, Druck,
Rauheit, Harte

» Elektrische Eigenschaften

» Tribologie und Oberflachen

» Differential Scanning
Calorimetry

» Thermogravimetrische Analyse

» Gelier- und Erstarrungszeiten

» Thermostabilitat

» Bestimmung der Versagensart
anhand makro-'und mikromor-
phologischer Merkmale

» Rekonstruktion des
Schadensablaufs

» Unterstiitzung bei
der Werkstoffauswahl

» Bewertung und Optimierung
von Fertigungsverfahren

» Halbzeug- & Formteilpriifung

» Unterstlitzende Metallographie
fiir die kunststoffverarbeitende
Industrie

» Qualitatssicherung
metallischer Bauteile

» Optische Eigenschaften
» Brandverhalten

» Viskositatsbestimmung
» Warmeleitfahigkeit

» Spektroskopie:
FTIR, ToF-SIMS, RFA
» Chromatographie:
GPC/SEC, GC-MS, HPLC
» Thermomechanik

» Losungsvorschlége
zur Prévention

» ZfP und Tomographie

» Schadenspezifische Kombi-
nation aller Priifmethoden aus
unserem Portfolio

» Entwicklung spezifischer
Priif- und Analysemethoden

» Literatur- und
Patentrecherchen

» Untersuchung
und Beurteilung von:
» Oberflachenveredlungen
» Einhérttiefen
» Korrosionsschaden

» Wissen schafft Fortschritt

GWP
Gesellschaft fur
Werkstoffpriifung mbH

> Georg-Wimmer-Ring 25, D-85604 Zorneding
> Tel. +49(0) 8106 994 110 > Fax +49(0) 8106 994 111
> Mail info@gwp.eu > Web www.gwp.eu

> WWW.gwp.eu wrane




