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Qualität sichern 

Entwicklungen begleiten 

Schäden analysieren 

Wissen weitergeben 

Gesellschaft für Werkstoffprüfung mbH 

Wissen schafft Fortschritt® 

Kooperationslabor 
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 2017  provenion GmbH Sondermaschinenbauer wird Schwester der GWP 

 2016  Betriebsstätte Saarland eröffnet 

 2015 Ausgründung des Katalysatorvertriebes als C&CS GmbH 

 2014 über 30 Mitarbeiter 

 2013 Gründung der GWP academy 

 2012 Niederlassung Leipzig für Composite-Services 

 2012  der weltgrößte metallische Bruch als Schaustück vor dem Haus 

 2008 Gründung Kooperationslabor mit Allianz AZT 

 2005 Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 

 2004 Unternehmensbereich catalysts & chemical specialites gegründet 

 2004 Prof. Nickl 80 Jahr-Feier 

 2001 erster öffentlicher Forschungsauftrag - DeNOx-Katalyse führt zu AddBlue 

 2001 Umzug in das neue Firmengebäude „Mondlandung“ 

 1997 digitale Fotographie eingeführt  

 1996 Airbag: GWP-Methode wird in der Automobilindustrie Standard 

 1995 Katalyseforschung – high throughput Mikroreaktor 

 1993 Inbetriebnahme des Gas- & Katalyselabors durch Dr. Julius Nickl jun. 

 1990 10.000  Metallographie-Bilder erstellt 

 1985 Technikum – Steinsägen-Pilotanlage zur Werkzeugoptimierung 

 1979 Rasterelektronenmikroskop REM für Schadensanalyse metallischer Werkstoffe 

 1977 Gründung durch Prof. J. J. Nickl im Keller seines Wohnhauses 

Geschichte 



D
a
te

in
a

m
e

 

  GWP Gesellschaft für Werkstoffprüfung  mbH  |   München  Leipzig  Saarland  |   Fon: +49 8106 9941 110  |  info@gwp.eu   |  www.gwp.eu 

25 Werkstoff-Experten und Labor-Spezialisten 

6 Labore und 4 Werkstätten 

wichtige Methoden akkreditiert 

fast 40 Jahre Erfahrung 

über 2.500 Kunden aus der produzierenden Industrie 

über 15.000 abgewickelte Aufträge 

unabhängig, inhabergeführt 

Wachstum führt zu Niederlassungen 

in Leipzig und im Saarland 

Kooperation zur AZT-Schadensanalyse 

 

 

 

Fakten, Fakten, Fakten 
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Schadensanalyse Labor-Services Entwicklungsbegleitung 
                            Kooperationslabor 

Leipzig 

München 

Dillingen 

Berlin 

in Planung 

Betriebsstätten 

> Umweltsimulation 

> Werkstoffprüfung 

> CFK-Labor 

> Thermische Analytik 

> Brandlabor 

> Umweltsimulation 

 > Geschäftsführung 

 > Verwaltung 

 > Experten 

 > Analytikum 

 > Metallographie 

 > Gaslabor 

 > Schadensanalyse 

 > Entwicklung 

 > CNC-Bearbeitung 

 > Werkstoffprüfung 

 > Metallographie 

 > Messmittelüberwachung 
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Umsatz nach  
Branchen und Werkstoffe 
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Kompetenz- 
spektrum 

ERFAHRUNG 

WISSEN 

Schadens-             

aufklärung             

Labor-  

Services 

 

entwicklungs-        

begleitende         

Untersuchungen        

 Gefüge, Härte 

 Zugversuche 

 Elementanalyse 

 Korrosionsfestigkeit 

Asbest-Bestimmung 

Spektroskopie 

 pyrotechnische Anzünder 

 Reibschweißnähte 

 Gas- & Staubanalytik 

 Membranschweißung 

 Nano-Partikel-Markierung 

 Kleberauswahl 

 Rückrufaktionen Airbag 

 Hochfeste Schrauben 

 Rost an „Edelstahl“ 

 Schwingbrüche 

 Korrosionsursachen 

 Gerichtsgutachten  
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vernetzte Kompetenzen 

Experten 

Dr. Julius Nickl 

Airbag 

Batterien  

Fraktografie  

Baustoffe  

Composites  

Kunststofftechnik 

Oberflächentechnik 

Medizintechnik  

metallische Gefüge  

industrielle Prozesse  

Katalyse  

Keramik  

Kleben  

Innovationsmanag. 

Korrosion 

Umweltsimulation 

Leichtbau  

zerstörungsfr. Prüfung  

Prüffeld 

Leipzig 

Tim Becker 

Labor Services  

M. Diedering 

München  

Simon Löhe 

ZfP 

Analytikum 

Chemie- & Korrosion  

Gaslabor  

Mikroskopie  

Werkstatt 

Werkstoffprüfung 

Materialographie  

- 

Elektroniklabor  

- 

Analytikum 

 

- 

- 

Materialografie 

Werkstatt 

Werkstoffprüfung 

- 

Umweltsimulation 

- 

Mikroskopie 

Klebelabor 

- 

Saarland 

K. Nagel  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Prüffeld  

- - 

Werkstatt 

Werkstoffprüfung 
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Hybride Leistungsbündel von  
Sach- & Dienstleistungen möglich 
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Referenzen …  
über 2.500 Kunden in 40 Jahren 

›› Wissen schafft Fortschritt 
 

›› Gesellschafft für Werkstoffprüfung mbH 
 

www.gwp.eu 
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Labor-Services: 
Methoden-Universum 

RFA 

XRD 

GC 

MS 

LIM 
IC 

Makro 

FTIR 

CLD 

EDX 

Öfen 

Eigenspannungen 

Metallographie 

Zugprüfung 

Chemielabor 

Mech. 

Werkstätten 

Elektronik-

Werkstatt 

Pendel 

Plasma 

C/S-Analyse 

Härte 

NDIR 

REM 

Funken-OES 

GD-OES-

Profile 

µ-CT 

CVD 

Klima 

XPS 

Gelpermeation 

µ-XRD 

Salzsprühnebel 

ToF-SIMS 

EMV 

Auger 
Shaker 

HALT 

GC-MS 

PVD 
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Labor-Services:  
Blick in unsere Labore 
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Schadensanalyse Labor-Services Entwicklungsbegleitung 
                            Kooperationslabor 

Auszug unserer  
Experten 
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Lumineszente Nanopartikel für Plagiatsschutz auf Metallen  
(Verfahrenstechnik, Physik, Messtechnik)  

Kohlefaser-Herstellung: online-Prozessanalytik (Verfahrenstechnik, Analytik) 

Prototypenbau Tensiometer TM04 (Ideenfindung, Feinmechanik) 

Flächige Elastomerbeschichtung von Kunststoffrohren zur Betonanbindung 
(Klebetechnik, Verfahrenstechnik) 

hauchdünne Diamantwerkzeuge für Halbleiterindustrie 
(Ideenfindung, Verfahrenstechnik, Chemie) 

Airbag: neuartige Emissionsmessungen sind  
Industrie-Standard geworden (Analytik, Normungsarbeit) 

Legierungsentwicklung für Al-Druckguss 
(Metallurgie, Materialographie, Verfahrenstechnik) 

DeNOx-Katalysatoren-Grundlagenforschung (Kombinatorik, Katalyse) 

Metallfaserkatalysatoren statt Keramikbasis (Verfahrenstechnik, Analytik) 

Ungiftige Pigmente für Tattoos (Chemie, Verfahrenstechnik) 

Experten-Services: 
Größte Erfolge zu Entwicklungen 
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mehr als 10 Automobil-Rückrufaktionen begleitet:  
Audits, Gutachten, Anspruchabwehr, u.a. 

Unfallfahrzeug von Lady Diana untersucht (Airbagkomponente) 

Schienenfahrzeuge: technische Beiträge zur Struktursanierung 

Baustoffe: Gerichtsgutachten ohne Bestellung 

Photovoltaikmodule: giftige Stäube bei Brand 

Li-Ionen-Batterien: Emission von explosionsgefährlichen Gasen 

Bierlagertanks: Gegengutachten zum Nickelgehalt 

Vergoldung von Steckern mit zu hohem Übergangswiderstand: Prozessaudit 

Brandauswirkungen bei CFK 

Alterungsmodell für pyrotechnische Treibsätze  

 

Experten-Services: 
Größte Erfolge zu Schadensanalysen 
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1. Anzünder: Späne 
Ausfälle durch Kurzschlüsse 

Produktionsanlage: dünne Späne und 

Fäden an einem Magneten 

verschleppte metallische Späne 

können zu elektrischen Kurzschlüssen 

führen 
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1. Anzünder: Späne 
Metallographie 

 REM/EDX plus Schliff 

 Späne sind verzinkt 

 verzinkte Bauteile in der Produktion: u.a. M6-Muttern 
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1. Anzünder: Späne 
root cause 

 

 

 Gefüge der Späne und 

des Grundmaterials der 

Mutter identisch 

 

 einzelner Span ist ein 

einmaliges Ereignis 

 

 → Quelle der Späne ist 

das Massengut 

„Muttern“ 

 

übliche Späne einzelner Span 
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Einschub zur Schadensanalyse 
weiche Faktoren mit Bewertung 

 

 

 Tiefe des eingesetzten Wissens eines Werkstoffkundlers 

   „Standard“ bis „Expertentum“  

 Wie viel Erfahrung war nötig? 

   „wenig“ bis „Expertentum“  

 Waren die Methoden speziell entwickelt? 

   „bekannt/vorhanden“ bis „neuartig“ 

 Der finanzielle Nutzen für den Kunden 

   „Vielfaches der Untersuchungskosten“ 

 Persönlicher Lerneffekt unseres Bearbeiters,  

   oder war der Fehler einzigartig? 

   „bekannt“ bis „neuartig“ 
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Bewertung der weichen Faktoren  
mit Noten 1 - 4 
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Bemerkung zum Fehler 

 

Späne 1 2 1 2 1 1,4 Standard-Metallographie-Auftrag 
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2. Anzünder: er Widerstand 
Glühbrückenbruch ? 

 

 

 elektrischer Widerstand unendlich 

 Delaboration und Mikroskopie  

 → abgerissener Glühdraht 

Haar Pt 
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2. Anzünder: er Widerstand 
Einglasung Pin mangelhaft 

 

 

 zufällige Beobachtung:  

   Pin läßt sich in der Verglasung bewegen 

 Verlängerung des Abstandes der Verschweißungen → Riß 
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3. Trennschraube 
Funktion 

Expansions-

raum 
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3. Trennschraube 
Versagen 

M12 

Anzünder 

Einstich 

innen 
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3. Trennschraube 
Fehlerbaum 

Maßhaltigkeit 

 

nur seitliche Öffnung, keine Trennung 

Bohrung 

Nicht zentrisch? 

Einstich unregelmäßig? 

Wand mit Riefen? 

Ur-Schraube 

Schraubenmaterial 

inhomogen 

Anwendung & 

Einbausituation 

Expansionsraum ok? 

Einbausituation 
Belastung 

planmäßig? 

Gasgenerator 

Anzünder ok? 

3000 bar? 

Booster ok? 

Zugfestigkeit 
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Überprüfung der Einbausituation 

beim Kunden 

Schraube wird kurz vor 

Auslösung gebogen 

-> nach erstem Öffnen keine 

weitere Trennung  

 

3. Trennschraube 
Anwendungsfehler 

Anwendung & 

Einbausituation 

Expansionsraum ok? 

Einbausituation 
Belastung 

nicht 

planmäßig ! 
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4. Zuviel CO aus Gasgeneratoren 
Experiment 

 Meßgasaufbereitung 

 Gasanalytik mit MS, FTIR, CLD, NDIR, GC 

 im Fahrzeug und 2,7-m3-Kanne 
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4. Zuviel CO aus Gasgeneratoren 
typisches Ergebnis 
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Typical result of the online analysis of gas concentrations 
after ignition of a driver airbag module in a 2,5m3 tank 

CO 

NO 

NO2 

H2 

C6H6 

SO2 

HCl 

COCl2 

ignition 

venting 

 systematische Versuchsserien 

 -> Etikett emittiert viel CO (Pyrolyse des Klebers/Folie) 



D
a
te

in
a

m
e

 

GWP Gesellschaft für Werkstoffprüfung  mbH  |  D-85604 Zorneding  bei München  |  Fon: +49 8106 9941 110  |  info@gwp.eu  |  www.gwp.eu 

5. Geplatzter Bag 

Quelle www.adac.de/Tests/Crash_Tests 

Video 

C:/Onboard.avi
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Airbag platzt 

Gewebe 

Nicht reißfest genug? 

Bereits “Löcher“ vorhanden? 

Richtiges 

Polyamid? 

Gasgenerator 

Gasentwicklung zu 

aggressiv? 

Gase zu heiß? 

Aufblasen  

Faltung 

Gase zu heiß 

Gleichmäßigkeit 

Überlast 

out of position 

Auslegung richtig? 

5. Geplatzter Airbag 
Fehlerbaum 
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5. Geplatzter Airbag 
Gasgenerator Ausströmöffnungen 



D
a
te

in
a

m
e

 

GWP Gesellschaft für Werkstoffprüfung  mbH  |  D-85604 Zorneding  bei München  |  Fon: +49 8106 9941 110  |  info@gwp.eu  |  www.gwp.eu 

Silikonisierung 

5. Geplatzter Airbag 
typische Gewebezustände 

Silikonisierung innen Silikonisierung im Schnitt 

Aufschmelzungen Partikel eingebrannt Schnitt eines Filamentes 
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 Gleichmäßigkeit ok? 

5. Geplatzter Airbag 
Gewebe 
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6. „Variable Widerstände“ an Steckern 
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6. „Variable Widerstände“ an Steckern 
Metallographie 



D
a
te

in
a

m
e

 

GWP Gesellschaft für Werkstoffprüfung  mbH  |  D-85604 Zorneding  bei München  |  Fon: +49 8106 9941 110  |  info@gwp.eu  |  www.gwp.eu 

6. „Variable Widerstände“ 
Metallographie 
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6. „Variable Widerstände“ an Steckern 
zu weiche Vergoldung 

Härte E-Modul 
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6. Bewertung der weichen Faktoren  
mit Noten 1 - 4 
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Bemerkung zum Fehler 

 

Späne 1 2 1 2 1 1,4 Standard-Metallographie-Auftrag 

Anzünder 

Glühdraht 
1 3 2 2 2 2,0 Fehler zufällig entdeckt 

Trenn- 

schraube 
1 2 3 2 3 2,2 Anwenderfehler 

Hohe 

CO-Werte 
2 2 4 2 2 2,4 

Entwicklungsunterstützung; 

überraschender Fehler 

Airbag- 

platzer 
2 3 1 - 4 2,5 Sonderfall wg. Untersuchungsstopp 

Variable 

Widerstände 
3 3 3 3 4 3,2 

Hohe Gewährleistungskosten 

rechtfertigen hohen Aufwand 
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Wissen schafft Fortschritt® 

„je schwieriger, desto lieber“:  
fordern Sie unser Verständnis und unser know-how 

nutzen Sie unsere vernetzten Labore und Experten 
für Ihre komplexen Aufgaben 

verlassen Sie sich auf unser hoch diversifiziertes  
Angebot: feste Kosten und Termintreue 

Unabhängigkeit  und Vertraulichkeit 

vertrauen Sie auf unsere Akkreditierung für belastungsfähige 
Berichte 

besichtigen Sie unsere Labore und Werkstätten 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Technik! 

Ihr Dr. Julius Nickl 

 

 

Ihr Nutzen - Unser Anspruch 


