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Luftreinigung, Hygiene und Sauerstoffaktivierung 

Herzlich Willkommen zum Vortrag H2O2

DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage
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Wie funktioniert die DEBETEK–Luftreinigungs-Hygiene-Anlage

Luftreinigung, Hygiene und 

Sauerstoffaktivierung mit einer            

wässrigen H2O2 Lösung

Wie funktioniert die DEBETEK 

Luftreinigungs-Hygiene-Anlage ?
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Durch das Nutzen des Luftstromes in Lüftungsanlagen !

Durch das ein dosieren einer wässrigen 3% igen H2O2-Lösung in den

Luftstrom der Lüftungsanlage, DEBETEK-Aktivsauerstoff
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Hygiene, Sauerstoffaktivierte und Luftreinigung mit H2O2

Luftreinigung, Hygiene & Sauerstoffaktivierung über Lüftungsanlage                                    

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmoZLzo7rTAhWBZCwKHSpyBrUQjRwIBw&url=http://www.tga-fachplaner.de/TGA-2009-10/UV-C-Entkeimung-fuer-RLT-Anlagen,QUlEPTI1ODkzMCZNSUQ9MTAwMjQ4.html&psig=AFQjCNFlqEQkr96AsNdG3F9RtFOsv3H7SQ&ust=1493026589666226
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Im Jahr 2009

wurde die erste Luftreinigungs-Hygiene-Anlage in einem Krankenhaus in 

Betrieb genommen und in einer 3-jährigen Testphase im Praxisbetrieb 

getestet. Bis heute liefert der Einsatz der DEBETEK-Anlage in den 

unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, eine hygienische, Keimarme, 

frische, angenehme und Sauerstoffaktivierte Raumluft.

Es entsteht eine dauerhaft anhaltende Keimarmut in den RLT-Lüftungsanlagen 

und in den angeschlossenen Innenräumen, hierdurch werden Keime und 

Krankheitserreger in der Raumluft und auf Raumoberflächen um über 90% 

dauerhaft reduziert, es wird eine anhaltende großflächige Keimarmut erreicht.                                  

Die Luft ist reiner, die Innenraumhygiene und die Luftqualität wird auf ein 

bisher unerreichtes Niveau verbessert, dies führt zu einer angenehmen 

Sauerstoffaktivierter-Raumluft und zu mehr Wohlbefinden für alle 

Raumnutzer.

Kurzvorstellung DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage 
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Nach 10 Jahren intensiver Entwicklungsarbeit und 

Anlagenlaufzeit in der Praxisanwendung,

wird nun die DEBETEK – Luftreinigungs-Hygiene-Anlage, 

Sehr Wirkungsvoll, in den unterschiedlichsten Gebäuden

und Anwendungsbereichen unbedenklich eingesetzt. 

Es wurde festgestellt, dass die DEBETEK- Dosierung an H2O2 im Innenraum

das 3.000 fache unterhalb der unbedenklichen MAK liegt und nachweißlich

zirka der Konzentration an H2O2 entspricht, wie es in der natürlichen

Umgebung in freier Natur vorhanden ist, diese liegt bei zirka 0,2 bis 2,4ppb

H2O2/m³ Atemluft.

Ein Aufenthalt in freier Natur ist gleichzustellen mit der DEBETEK

Innenraumkonzentration an Wasserstoffperoxid.

DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage 3.000 Fach unter MAK 
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Was war der Grund  zur Entwicklung der DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage

Gesundheitsorganisationen gehen davon aus, dass in Deutschland jährlich 

ca. 600.000 bis 900.000 Menschen an Krankenhausinfektionen

erkranken (nosokomiale Infektionen) und ca. 15.000 bis 40.000 Menschen 

jährlich daran sterben. (Jährliche Milliardenschäden für die Allgemeinheit).

Quelle: DGKH Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, WHO, RKI (Robert-Koch-Institut).

RKI / nosokomiale Infektionen pro Jahr in Deutschland 
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Hygiene in RLT – Klima – und Lüftungsanlagen

 Biologische Verunreinigungen aus RLT- Lüftungs und Klima –

Anlagen, müssen nach heutigem Wissensstand als 

Teilursache für Krankheitserscheinungen und 

Befindlichkeitsstörungen in Innenräumen angesehen werden.

Quelle: Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und 
technische Sicherheit in Berlin
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VDI 6022

 Eine Auswertung von durchgeführten Hygieneinspektionen nach 

VDI 6022 von 1200 RLT-Anlagen in Bürobereichen hat ergeben, 

dass 60 % bis 70 % der RLT-Anlagen aus mikrobiologischer Sicht 

als kritisch einzustufen sind.

 Luftfilter, Befeuchter, Kühler, Schalldämpfer, Dämm- und 

Dichtungsmaterialien, Brandschutzklappen, Kanalsysteme und 

Einbauteile weisen erhebliche Mängel und Risiken auf, von denen 

ein Gesundheitsrisiko in den klimatisierten Räumen ausgeht.

 Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit in Berlin                      

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und 
technische Sicherheit in Berlin
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Sick-Building-Syndrom

Ist unter anderem auch in Gebäuden Auslöser für Krankheiten 

und Unwohlbefinden wie z.B. 

Kopfschmerzen, Halsweh, Schnupfen, tränende und juckende Augen

bis hin zu Allergien, Atembeschwerden und Müdigkeit.

Dies wird unter anderem verursacht durch,                                                       

Klimaanlagen, durch biologische Verunreinigungen, durch Keime und Bakterien, 

durch Baumaterialien – und Einrichtungsgegenstände, durch Gerüche und 

Ausdünstungen, durch trockene Luft, durch Schweb- und Schadstoffe, durch 

Formaldehyde, durch  Klebstoffe, Farben und Lacke.

Sick - Building - Syndrom
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Auswirkungen Sick-Building-Syndroms 

Sick-Building-Syndrom 

Kopfweh, Müdigkeit            

und Unwohlbefinden

Niesen in Zeitlupe

Schnupfen / Allergien 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.icondit.de/wp-content/uploads/2014/08/shutterstock_182481863.jpg&imgrefurl=http://www.icondit.de/das-sick-building-syndrom/&h=750&w=1000&tbnid=cJhX9DA1mxiNQM:&zoom=1&docid=6MHkhrMRbLjS7M&ei=opg7VbaYDIbtUrvRg8AF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3047&page=3&start=43&ndsp=25&ved=0CNIBEK0DMDk
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Tabelle DEBETEK-Keimreduktion im Echtbetrieb 32 RLT-Anlagen 

Beprobte Oberflächen
Untersucht wurden 32 raumlufttechnische (RLT) Anlagen plus die 

dazugehörigen Oberflächen der angeschlossenen Innenräume

RLT Anlagen

Gerätekammern, Filter und Einbauteile

Kanalsysteme

Aussenluft, Zuluft, Umluft und Abluftkanäle

Filter

G4, F5, F7, F9, Hepa 13 und Zuluftauslässe

Innenräume

Raumoberflächen, Luft- und Gebrauchsgegenstände

Untersuchte Funktionsbereiche

Es wurden über 3000 mikrobiologische Proben während des 

täglichen Betriebablaufes entnommen. Die Untersuchungen wurden 

zum Teil vom Betreiber hausintern oder durch mehrere unabhängige 

Hygieneinstitutionen durchgeführt.Keimreduzierung der DEBETEK RLT Hygiene Anlage / Laufzeit in Tagen

Vorhandene Keime in Prozent

Reduzierung der Keimbelastung in Innenräumen und in 

raumlufttechnischen (RLT) Anlagen

Mikrobiologische Vor- und Nachuntersuchungen
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Testergebnisse DEBETEK-Anlage im Labor ICAS Wirkung auf Corona-Virus 
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Testergebnisse DEBETEK-Anlage im Labor ICAS Wirkung pathogene Erreger 
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Die DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage

reduziert nachweißlich und großflächig pathogenen Erreger in 

RLT-Anlagen und in Innenräume und ermöglicht eine

flächendeckende anhaltende Keimarmut.

Reduziert man die Anzahl von pathogenen Erregern, so reduziert

man gleichzeitig das Risiko, an einer Infektion zu erkranken.

Reduziert man großflächig die Anzahl von Keimen in der 

Lebensmittelproduktion, so reduziert man gleichzeitig das Risiko 

der Kontamination von Produkten.                    

Warum  DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage
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Gutes Betriebsklima steigert die Effektivität der Mitarbeiter. 

Wohlbefinden für Mitarbeiter und Gäste durch angenehme Sauerstoff-

aktivierte und frische Raumluft, dies reduziert auch Müdigkeit !

Konzentrationssteigerung der Mitarbeiter durch Wohlbefinden.

Warum rechnet sich die DEBETEK-Luftreinigungs-Hygiene - Anlage 

Verbesserung der Hygiene durch Keimarme Innenräume.

Investitionen für Luftreinigung & Hygiene rechnet sich,                                            

es bringen für alle Beteiligten Vorteile.

Senkung des Krankenstandes durch Luft- und Innenraumhygiene.  

Energieoptimierung und Ersparnisse der Instandhaltungskosten  

(VDI 6022 / DIN 1946 Teil 4)

Unterstützt und verbessert die Betriebshygiene und fördert 

die Haltbarkeit von Produkte, durch eine großflächige Keimarmut. 

Warum rechnet sich die DEBETEK-Luftreinigungsanlage 
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Es lohnt sich, 

in Luftreinigung und Innenraumhygiene

zu investieren.

Fazit

Luftreinigung & Raumlufthygiene rechnet sich  
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DEBETEK Anlagenschema OP - Anlagen 
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RLT-Hygiene-Anlage Untersuchungen im OP
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DEBETEK-Luftreinigungs-Hygiene-Anlage Untersuchungen im OP



ENERGIEOPTIMIERUNG

21

Luftreinigungs-Hygiene-Anlage Untersuchungen im OP
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DEBETEK für die perfekte Innenraum & Raumlufthygiene  

Krankenhaus und Pflege Hotel und Wellness Lebensmittel und Produktion

Büros und Arbeitsplätze Immobilien und Wohnen

Luftreinigung, Hygiene, Sauerstoffaktivierung & Raumlufterfrischung

DEBETEK bietet Ihnen, die perfekte sauerstoffaktivierte Raumlufthygiene für …

Kaufhäuser und Shopping
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Bilder DEBETEK-Projekt Swissotel Neuss / Wisag

Bilder Projekt  Swissotel Neuss     
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DEBETEK – Anlagenschema / Produktionslinien  
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Bilder DEBETEK-Projekt Firma Bürger  

Bilder Projekt Firma Bürger   
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Bürger Produktionslinie 11 und 12 
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1. Rückmeldungen Fa. Bürger Qualitätssicherung 
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1. Nachuntersuchung, DEBETEK - Anlagenlaufzeit eine Woche 

Nachuntersuchung Linie 11 und 12
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1. Nachuntersuchung, DEBETEK - Anlagenlaufzeit eine Woche 

Nachuntersuchung Linie 11 und 12
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1. Nachuntersuchung, DEBETEK - Anlagenlaufzeit eine Woche 

Nachuntersuchung Luftkeime Linie 11 und 12
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2. Rückmeldungen Fa. Bürger Qualitätssicherung 
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2. Nachuntersuchung, DEBETEK Linie 11 und Linie 12
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2. Nachuntersuchung, DEBETEK Linie 11 und Linie 12



ENERGIEOPTIMIERUNG

34

2. Nachuntersuchung, Luftkeime DEBETEK Linie 11 und Linie 12
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3. Rückmeldungen Fa. Bürger Qualitätssicherung 
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3. Nachuntersuchung, DEBETEK Linie 11 und Linie 12
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3. Nachuntersuchung, DEBETEK Linie 11 und Linie 12
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3. Nachuntersuchung Luftkeime DEBETEK Linie 11 und Linie 12
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Anlagenlaufzeit 4 Wochen, Nachuntersuchung Linie
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Luftkeimsammlungen Linie 11 während der Produktion         

September 2018
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Luftkeimsammlungen Linie 11 während der   

Produktion im November 2018 
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Luftkeimsammlungen Linie 11 während der   

Produktion im Januar 2019 
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Luftkeimsammlungen Linie 11 während der  

Produktion im März 2019 
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Mikrobiologische Untersuchungen Luftkeime DEBETEK- Projekt  

Fabrik China / Yancheng
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Produktionslinie Lüftungsanlage 7 und 8 Yancheng
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Montage DEBETEK-Anlage China / Yancheng
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Montage Zuluftdüsensysteme RLT-Anlage China / Yancheng
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Testergebnisse DEBETEK-Mikrobiologie Fabrik ChinaYancheng
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DEBETEK-Aktivsauerstoff ist eine wässrige 3% ige H2O2

(Wasserstoffperoxid) Lösung.

Das Betriebsmittel (DEBETEK Aktivsauerstoff) ist ein 100% 

Umweltfreundliches Betriebsmittel auf Sauerstoffbasis und 

unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung oder dem Gefahrgut.

Zerfällt nach dem Kontakt mit Verunreinigungen zu 100% 

rückstandslos und ohne Nebenwirkungen in Wasser und Sauerstoff.

Im Anwendungsbereich der Lebensmittelherstellung und in der 

Lebensmittel-Verarbeitung ist H2O2 ein Verarbeitungshilfsstoff

DEBETEK Aktivsauerstoff 3 % H2O2
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Publikation vom RKI

Die rasch voranschreitende Automatisierung und Elektronisierung

der Laborprozesse fordert heute Dekontaminationsverfahren, die 

einfach zu beherrschen sind, rückstandsfrei arbeiten, die Geräte 

und Anlagenressourcen schonen und dabei in ihrer Wirkung 

zuverlässig und reproduzierbar sind. Diese Voraussetzungen 

scheinen mit Einsatz von H₂O₂ gegeben.

(Quelle Robert Koch Institut)

Publikation RKI H2O2 Wasserstoffperoxid 
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Bilder aus der Praxis RLT-Anlagen und Lüftungskanäle 
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DEBETEK – RLT-Anlagen Troparium 

DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage / RLT-Anlage Troparium     

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFr5G9h9TTAhWGvBQKHSjOBqYQjRwIBw&url=http://www.neues-stellingen.com/bilder_aus_stellingen/m_Bilder_aus_Stellingen.html&psig=AFQjCNEYeDWGnnnVCIDzYPiE-82IaRrAcA&ust=1493912320514627
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DEBETEK-Anlage, Außenluftkeime Tropenaquarium

Anlage Troparium / Luftkeimsammlungen Außenluft  
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DEBETEK – Anlagen Troparium / Ergebnisse Tropenhaus

Anlage Troparium / Reduzierung der Luftkeime im Tropenhaus / Halle  
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Montage der DEBETEK – Düsensysteme

Montage der DEBETEK-Düsensysteme am Zuluft und Außenluft-Kanal

Zuluftdüse mit Druckdose im Zuluftkanal

Außenluftdüse mit Temperaturfühler im Außenluftkanal
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Funktion DEBETEK – Luftreinigungs-Hygiene-Anlage

Die DEBETEK Luftreinigungsanlage ist 1,25 Meter hoch,                     

50 cm tief, 60 cm breit und wiegt 94 kg
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Nach 10 Jahren intensiver Entwicklungsarbeit und Anlagenlaufzeit in der

Praxisanwendung, wurde eine mobile DEBETEK – EASY Anlage entwickelt,

welche flexibel mobil als Luftreinigungsanlage oder auch als

Raumdesinfektions-Anlage oder auch zum Anschluß an Lüftungsanlagen

verwendet werden kann. 

Mobile DEBETEK Luftreinigungs-Hygiene-Anlage EASY 

Auch für Räume ohne Lüftungsanlagen
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DEBETEK für die perfekte Innenraumhygiene   

Vielen Dank

für Ihre 

Aufmerksamkeit

Richard Hipp DEBETEK
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Fragen und Antworten

Fragen 

und

Antworten

Richard Hipp, DEBETEK GmbH
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Beispiel: Ein Raum ist 9 Meter lang, 9 Meter breit und 3 Meter hoch = 9m x 9m x 3m = 243 m³

Am Tag werden pro m³ Atemluft 0,4 – 1,5 ml einer 3%-igen H2O2-Lösung in die Lüftungsanlage dosiert.

Rechnung: 243 m³ Atemluft x 1 ml einer 3,0 % H2O2-Lösung = 243 ml pro Tag einer 3,0%-H2O2 -Lösung

Die Luftreinigungsanlage dosiert alle 4 min. verteilt auf (12) Std. am Tag 243 ml einer 3,0%-H2O2-Lösung

Rechnung pro Std.: 243 ml 3,0% H2O2 : 12 Std. = 20,25 ml pro Std. eine 3% ige H2O2 Lösung.

Rechnung: Pro Stunde werden 20,25 ml Dosiert : 15 Dosierungen/h = 1,35ml einer 3,0% H2O2 alle 4 Min.

Die Anlage dosiert alle 4 Minuten 1,35 ml einer  3,0% H2O2-Lösung in den Luftstrom der RLT-Anlage.

Diese 1,35 ml einer 3,0% H2O2-Lösung werden über die RLT-Anlage auf 243 m³ Raumluft verteilt.

Rechnung: 1,35 ml 3,0% H2O2 : 243 m³ Innenraum = 0,005 ml 3,0% H2O2 pro m³ Raumluft.

Da es sich um eine 3,0%-ige wässrige H2O2-Lösung handelt, muss der Anteil an H2O2 errechnet werden.

Rechnung: 0,005 ml 3,0% H2O2 : 100 (= 1 %) = 0,00005 ml H2O2 /m³)  x 3 (3% H2O2) = 0,00015 ml H2O2 / m³

Die Innenraumkonzentration an H2O2 liegt ca. 3.300 Fach unter dem unbedenklichen MAK / AGW 

(Arbeitsplatzgrenzwert) in Deutschland von 0,5 ml H2O2/ m³ Atemluft oder 0,71 mg / m³ Atemluft.

Errechnung der Innenraumkonzentration an DEBETEK-Aktivsauerstoff pro m³ Atemluft


