
Luft und Oberflächendesinfektion 

mit Trockennebel Technologie



Verfahren

Bei der Aerosoldesinfektion handelt es sich um ein automatisiertes, 

lückenloses Raum-, Luft- und Flächendesinfektionsverfahren.



Vorteile

99,999 % Keim- und Virenfrei

Abtötung von 99,999 % der Viren, Bakterien, Keime und Pilze im

gesamten Luftraum und auf allen Oberflächen, frei von Giftstoffen (auf Basis von Natriumhypchlorit)

Lufthygiene

Effektive Entfernung von Feinstaub, Gerüchen und Schadstoffen in der Luft

Einfache Handhabung, PKW-Anwendungen innerhalb von  

3-6 Minuten abgeschlossen, Räume abhängig nach Größen

Effizient und schnell

Kostengünstig

Mobile und praktische Geräte „Made in Germany“



Vergleich der Eigenschaften Liquid mit anderen 
Desinfektionsansätzen

Natriumhypochlorit als Desinfektionsmittel gegen SARS-CoV-2

Die WHO hat mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Desinfektionsmittel mit 0,5% Natriumhypochlorit 
empfohlen. In speziellen Untersuchungen haben Professor Dr. Günter von der Universitätsmedizin Greifswald und 
Professor Dr. Eike Steinmann von der Ruhr-Universität Bochum herausgefunden:

Mittel mit Natriumhypochlorit reduzieren die Infektiosität von Coronaviren signifikant. 

Quelle: https://hygienekonzepte.net/de/

https://hygienekonzepte.net/de/


Vergleich der Eigenschaften Liquid mit anderen 
Desinfektionsansätzen

Vorteile von Natriumhypochlorit gegenüber Wasserstoffperoxid
Neben Desinfektionsmitteln mit dem Hauptwirkstoff Natriumhypochlorit sind auch Mittel auf 
Wasserstoffperoxidbasis erhältlich, die auch zur Desinfektion gegen Coronaviren empfohlen werden. Dabei sticht 
Natriumhypochlorit mit zwei wesentlichen Vorteilen gegenüber Wasserstoffperoxid heraus.

Zerstörung der Viren geht schneller
Natriumhypochlorit sorgt dafür, dass die Viren schneller zerstört werden. Dadurch gelingt eine schnellere Raum-
und Flächendesinfektion, was Ihnen bei der Reinigung einen erheblichen Zeitvorteil bringt. Wenn zum Beispiel in 
Schulen oder Büros regelmäßig desinfiziert wird, sind die Räume nach einer Desinfektion mit Natriumhypochlorit 
schneller wieder nutzbar.

Virus frühzeitig nicht mehr nachweisbar
Wenn in einem Raum mit einer entsprechenden Virenbelastung mit Natriumhypochlorit desinfiziert wird, ist die 
Virenlast deutlich schneller nicht mehr nachweisbar.



Nachweißbare Messergebnisse



Decon Jet in Anwendung



Decon Jet in Anwendung

Fittnesstudio Konferrenzraum



Decon Jet in Anwendung

Produktionshalle Büro



Anwendungsgebiete



Übersicht Aktivitäten nach Anwendungen und Branchen

• KFZ und Transport                                     
• Mietwagen, Car Sharing      
• Busse und Bahnen
• Rettungswagen
• Alten-und Pflegeheime
• Krankenzimmer
• Physiotherapiepraxen
• Gastronomie
• Küchen, Kantinen
• Büros und 

Besprechungsräume
• Hotelzimmer, Lobbies
• Arztpraxen
• Physiopraxen
• Gemeinschaftspraxen
• MVZ,s
• Fittnesstudios, 

Umkleiden
• Friseursalons
• Supermärkte
• Operationssäle

Mensch Tier Pflanzen

• Pferdeställe
• Schweinezucht
• Geflügelzucht
• Rinderzucht
• Veterinärmedizin
• Tränkenhygiene
• Futtersilos
• Tierheime
• Hunde_Katzenzucht
• Kühlhäuser
• Tiefkühllager
• Tierfutterverarbeitung

• Klimaanlagen
• Klassenzimmer, Hörsäle
• Öffentliche Gebäude , Behörden
• Messehallen
• Sporthallen
• Konzertsäle 
• Möbelhäuser
• Kinos
• Theater
• Museen
• Wellnesscenter
• Saunaclubs
• Logistikzentren
• Kreuzfahrtschiffe
• Touristische Schifffahrt
• Bootverleih
• Caravanverleih
• Shops
• Einzelhandel
• Lebensmittelproduktion

• Tomatenzucht
• Olivenzucht
• Lagerung bei der Kartoffel und 

Zwiebelverarbeitung
• Schimmelbeseitigungbei Getreide, 

Gemüse und Obst
• Hopfenanbau
• Agrar_ und Landwirtschaft
• Kühlhäuser
• Tiefkühllager
• Holzlager



Übersicht Zulassungen und Verkehrsfähigkeit des Liquids
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Eignung des Produktes „DECON LIQUID 1“ als Mittel zur Flächendesinfektion ohne 
mechanische Einwirkung  

 
 
 
Gutachten 

 
Das zu prüfende Produkt wurde als Mittel zur Flächendesinfektion ohne mechanische Einwirkung 
nach den Richtlinien des VAH geprüft. 
Das Produkt soll als gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel eingesetzt werden. 
Basis für Begutachtung ist der Prüfbericht Nr. 2017/17640 vom 30.08.2017.  
 
Das Produkt wurde entsprechend den „Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung 
chemischer Desinfektionsverfahren“ (Stand: 02.04.2015) getestet. 
 
Die Testung erfolgte mit geringer Belastung.  
 
Für die nachfolgend aufgeführten Prüfungen wurden folgende Testkeime eingesetzt: 
- Staphylococcus aureus DSM     799 = ATCC   6538 
- Enterococcus hirae  DSM   3320 = ATCC 10541 
- Escherichia coli K12  DSM 11250 = NCTC 10538 
- Proteus mirabilis   DSM     788 = ATCC 14153 
- Pseudomonas aeruginosa DSM     939 = ATCC 15442 
- Candida albicans  DSM   1386 = ATCC 10231 

 
 
 
Bestimmung der bakteriostatischen und levurostatischen Wirksamkeit sowie geeigneter 
Inaktivierungssubstanzen  
 
Es wurden keine gezielten Inaktivierungstests nach Methode 7 durchgeführt. 
Auf diese Prüfungen wurde verzichtet. Das Produkt enthält als Wirkstoff Natriumhypochlorit.  
Für diesen Wirkstoff ist üblicherweise Natriumthiosulfat das geeignetste Neutralisationsmittel. 
In den Tests wurde deshalb generell die Inaktivatorkombination mit  3,0 % Tween 80 + 0,3 % Lecithin  
+ 0,1 % Histidin + 0,5 % Natriumthiosulfat (TLHNa-Thio) eingesetzt.  
Die Eignung wurde durch die mitgeführten Neutralisations- und Toxizitätskontrollen bestätigt. 
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Suitability of DECON LIQUID 1 as product for surface disinfection without mechanical action 

 
 
Expert Opinion 

 
The tested product DECON LIQUID 1 was examined as product for surface disinfection without 
mechanical action according to the “Requirements and Methods for VAH certification of Chemical 
Disinfection Procedures“ (2015-04-02). 
VAH = Verbund für Angewandte Hygiene (Alliance for Applied Hygiene, former German Society for 
Hygiene and Microbiology) 
 
DECON LIQUID 1 should be applied as ready to use product. 

 
The expert opinion is based on test report no. 2017/17640 (date: 2017-08-30). 
 
The following test strains were used for the tests: 
- Staphylococcus aureus DSM     799 = ATCC   6538 
- Enterococcus hirae  DSM   3320 = ATCC 10541 
- Escherichia coli K12  DSM 11250 = NCTC 10538 
- Proteus mirabilis   DSM     788 = ATCC 14153 
- Pseudomonas aeruginosa DSM     939 = ATCC 15442 
- Candida albicans  DSM   1386 = ATCC 10231 
 
 
Determination of bacteriostatic and yeast static activity as well as of suitable neutralizer (method 7) 
 
This tests wasn`t necessary. The active ingredient of his product is sodium hypochlorite.  
The best neutralizer for sodium hypochlorite is sodium-thiosulfate. That’s why the neutralizer 
combination of 3.0 % polysorbate 80 + 0.3 % lecithin + 0.1 % histidine + 0.5 % sodium-thiosulfate 
were used in all following tests. 
 
 
Determination of bactericidal in the qualitative suspension test (method 8) 
 
The test was done with the tree gram negative strains of bacteria. With an exposure time of 5, 15 and 
30 min the following concentrations of the test product led to a full elimination of the test strains: 
 
    5 min  15 min  30 min 
Pseudomonas aeruginosa 1,0 %  1,0 %  1,0 % 
Proteus mirabilis   0,5 %  0,5 %  0,5 % 
Escherichia coli K12  1,0 %  1,0 %  0,5 % 

 



Übersicht Geräte 

Eco 3

Basic B2

Tischgerät

Tri Tower

Taifun

Home, Office, Praxen Stationärer ULV Vernebler zur Unterhaltung 
einer laufenden Nachdesinfektion

Home, Office, Praxen

Industrielle Anwendungen: 
KFZ, Trailers, Trucks, Bus, Boot

Räume und Industrielle
Anwendungen

Große Räume und Hallen

Stationärer ULV Vernebler zur Unterhaltung 
einer laufenden Nachdesinfektion.

Für mittlere und große Räume , 3 Düsen
Abnehmbare Handdüse für Einsatz im KFZ, Bus 
und Bahn und schwer zugängliche Bereiche.

Für große Räume und Hallen
8 Düsen 
Wurfweite bis zu 90m

Mobiles Handdesinketionsgerät 

Für Räume bis 100 m³

Für Räume bis 1.000 m3 

Für KFZ bis 20 m3 

Für Räume bis 2.500 m3 

Für Räume bis 5.000 m3



Produktdatenblatt

Stationärer ULV Vernebler zur 
Unterhaltung einer laufenden 
Nachdesinfektion.

Für kleinere Räume bis 100m³

• Betrieb rein elektrisch ohne Kompressor
• Gewicht 0,5kg
• 100 - 240 V / 50/60 Hz, 200 W
• 1l Tankvolumen
• Max. Vernebelungsvolumen: 500ml/h
• Liquid : Decon Liquid 4

Raumgröße 
[m³]

Zeit 
[min]

Verbrauch
[ml]

100 25 200

Berechnungsbeispiel:

• Leicht und handlich
• Beleuchtungsfunktion
• Touchsensor

Decon Jet Eco



Produktdatenblatt

Stationärer ULV Vernebler zur 
Unterhaltung einer laufenden 
Nachdesinfektion.

Für Räume bis 1.000m³

• Betrieb rein elektrisch ohne 
Kompressor

• Flexible Sprüharme
• Gewicht 3kg
• 100 - 240 V / 50/60 Hz, 200 W
• 28l Tankvolumen
• Max. Vernebelungsvolumen: 

2200ml/h
• Liquid : Decon Liquid 4

• Touchpanel und Fernbedienung.
• LCD Display zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.
• Einstellung von Luftfeuchtigkeit und Zeit.
• Nachtmodus
• Zerstäubungsvolumen von bis zu 2.200ml/h.
• 3 verschiedene Vernebelungsstufen
• Intervallvernebelungseinstellung.
• Flüsterleiser Betrieb mit einstellbaren Vernebelungsstufen.
• Automatische Abschaltung, wenn der Wasserbehälter leer ist.

Raumgröße in 
m3

Zeit 
/min

Verbrauch
(ml)

100 12,5 300

Berechnungsbeispiel:

Decon Jet Basic B2



Produktdatenblatt

Das Tischgerät wurde speziell für die Anwendung im KFZ
Entwickelt.
Die abnehmbare Handdüse ist ideal geeignet für den 
Einsatz im KFZ,
Bus und Bahn und für schwer zugängliche Bereiche.

Für KFZ bis 20m³

• Externer Kompressor notwendig
• 100l/min. bei 6 bar
• Flexible Sprüharme
• Gewicht 5kg
• 100 - 240 V / 50/60 Hz, 200 W
• 750ml Tankvolumen
• Max. Vernebelungsvolumen: 5400ml/h
• Liquid : Decon Liquid 1

• Elektronischer Timer
• Druckregler
• Manometer zur Druckanzeige
• Einzeln zuschaltbare Düsen
• Statusanzeige

Raumgröße in 
m3

Zeit 
/min

Verbrauch
(ml)

20 3 75

Berechnungsbeispiel:

Decon Jet Tischgerät



Produktdatenblatt

Der Tri Tower wurde speziell für mittlere und große Räume 
entwickelt.
Mit seinen 3 Düsen lassen sich Räume bis 2.500 m3 
desinfizieren.
Die abnehmbare Handdüse ist ideal geeignet für den 
Einsatz im KFZ,
Bus und Bahn und für schwer zugängliche Bereiche.

Für Räume bis 2.500m³

• Externer Kompressor notwendig
• 300l/min. bei 6 bar
• Flexible Sprüharme
• Gewicht 10kg
• 100 - 240 V / 50/60 Hz, 200 W
• 5l Tankvolumen
• Max. Vernebelungsvolumen: 5400ml/h
• Liquid : Decon Liquid 1

• Elektronischer Timer
• Druckregler
• Manometer zur Druckanzeige
• Einzeln zuschaltbare Düsen
• Statusanzeige

Raumgröße in 
m3

Zeit 
/min

Verbrauch
(ml)

30 4 250

Berechnungsbeispiel:

Decon Jet Tri Tower



Produktdatenblatt

Der Taifun Jet wurde speziell für große Räume entwickelt.
Mit einer Wurfweite bis zu 90m und 8 Düsen ist das 
Desinfizieren von Hallen leicht zu bewerkstelligen.

Für Räume bis 5.000m³

• Externer Kompressor notwendig
• 800l/min. bei 6 bar
• Flexible Sprüharme
• Gewicht 20kg
• 100 - 240 V / 50/60 Hz, 200 W
• 20l Tankvolumen
• Max. Vernebelungsvolumen: 14.400ml/h
• Liquid : Decon Liquid 1

• Elektronischer Timer
• Manometer zur Druckanzeige
• Einzeln zuschaltbare Düsen
• Filterdruckregler
• Statusanzeige
• Neigungsverstellung

Raumgröße in 
m3

Zeit /min Verbrauch
(ml)

1.000 8 1.200

Berechnungsbeispiel:

Decon Jet Taifun Jet



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Decon Jet OHG
Bitterfelder Str.12
D-12681 Berlin
www-deconjet.com


