
 

 

©
 G

W
P

 2
0

1
6

 S
O

 G
e
ra

e
te

b
e

s
c
h

re
ib

u
n

g
 U

W
S

 R
E

V
0

1
.d

o
tx

 

X
:\

O
rg

a
n

is
a
ti
o
n

\M
a

rk
e

ti
n

g
\G

e
rä

te
b
e

s
c
h

re
ib

u
n
g

e
n

\W
o

rd
\U

W
S

 G
e

rä
te

b
e

s
c
h
re

ib
u

n
g

 #
8

2
0

 K
lim

a
s
c
h

ra
n

k
 W

e
is

s
-C

6
0

0
-4

0
.d

o
c
x
 

GWP Gesellschaft für Werkstoffprüfung mbH   

Georg-Wimmer-Ring 25  Mommsenstraße 4 Marie-Curie-Straße  
D-85604 Zorneding/München D-04329 Leipzig D-66763 Dillingen   
 +49 (0)8106 994 110    
 +49 (0)8106 994 111    
 www.gwp.eu  
 info@gwp.eu 
    

 

  

 

 

1. Geräteparameter 

- Hersteller: Fa. Weiss 
- Prüfraumvolumen: 600 l  
- Prüfraumgröße (H x B x T, in cm): ca. 95 x 80 x 80  
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C  
- Temperaturänderungsgeschwindigkeit: ±3 K 

2. Akkreditierter Prüfbereich 

- Temperaturbereiche: -40 °C bis +180 °C   
- Feuchtigkeitsbereiche:10 % r.F. bis 97 % r.F.  

3. Beispielhafte Prüfnormen 

- DIN EN 60068-2-1 
- DIN EN 60068-2-2 
- DIN EN 60068-2-14 
- DIN EN 60068-2-30 
- DIN EN 60068-2-78 

 

 

   

Klimaprüfschrank Weiss C600-40 
GWP-Inv.# 820 

mailto:info@gwp.eu

