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Klimapriufschrank Binder MKF 720 -
GWP-Inv.# 824, # 825 GWP

1. Gerateparameter

- Hersteller: Binder GmbH

- Prufraumvolumen: 720 |

- Max. PriflingsgrofRe (Hx B x T, in cm): ca. 100 x 120 x 60
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C

- Temperaturanderungsgeschwindigkeit: £4,8 K

2. Akkreditierter Prufbereich

- Temperaturbereiche: -40 °C bis +180 °C
- Feuchtigkeitsbereiche:10 % r.F. bis 97 % r.F.

3. Beispielhafte Prifnormen

- DIN EN 60068-2-1

- DIN EN 60068-2-2

- DIN EN 60068-2-14

- DIN EN 60068-2-30

- DIN EN 60068-2-78

- Kundenspezifische Klimaprogramme zur Alterung von Airbag-modulen und
Gasgeneratoren

GWP Gesellschaft fur Werkstoffprifung mbH

Georg-Wimmer-Ring 25 Mommsenstrale 4 Marie-Curie-Straf3e
D-85604 Zorneding/Minchen D-04329 Leipzig D-66763 Dillingen
@ +49 (0)8106 994 110

+49 (0)8106 994 111

2 www.gwp.eu

info@gwp.eu


mailto:info@gwp.eu

